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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
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HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
CHEMISTRY LABORATORY (GEBZE) AB-0001-T
Address: TSE Kalite Kampiisii Cumhuriyet Mah. 2258 sk. No:10 Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 262 723 13 48 Fax: +90 262 723 16 07 E-mail:gebzekimyalab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr 292256

MUAYENE VE DENEY RAPORU 03-16
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  ISONEM YAPI KIMYASALLARI VE BOYA SAN.TIC.LTD.STI.

(Ad1,Adresi,Sehir vb.)

ITOB OSB 10001 SOK. NO TEKELI - MENDERES - IZMIR Menderes-iZMiR)
Customer (Name,Adress,City etc.)

Deney Talep Tarihi/No :27.01.2016 /145551

Order Date / No

Numunenin Tanimi : ,ISONEM THERMAL PAINT (i¢ Di$ CEPHE ISI YALTIMI BOYA), 100 micron kalinlik , -, , 1.00
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.) adet

Sample Description(typeMarkModel etc,)

Numune Kabul Tarihi H 27.01.2016
Test Item Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih : 27.01.2016 - 28.03.2016
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod ¢ TS ENISO 7783 / Nisan 2012:2012-04 Boyalar ve vernikler - Su buhart gegis hizinin tayini -
Kap yontemi

Applied Standard/Method *
Raporun Sayfa Sayis1 HE)

Number of pages of the report

Aciklamalar §

Remarks

Tiirk Akreditasyon Kurumu(TURKAK) deney raporlarinin tanmmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi(EA) ve Uluslararasi
Laboratuvar Akreditasyon Birligi(ILAC) ile karsilikli taninma antlagmasini imzalamigtir.

The Turkish Accreditation Acency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the
Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Deney ve/veya olgiim sonuglari, genisletilmis 6l¢iim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlart bu raporun tamamlayict
kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given

on the following pages which are part of this report.

Bu rapor 6zel deney talebine istinaden diizenlenmis olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliginde degildir. Partiyi temsil etmez,
ayrica ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliginde kullanilamaz.

This test report was prepared upon customer’s request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not
represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Deney Soyuimlusu Kontrol Eden Onaylayan

Person in chfirge of tests

This test report represents only tested sagiple(s). and shéll not be used as Product Certificate
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HEADSHIP OF TSE TEST AND CALIBRATION CENTRE CHEMISTRY LABORATORY

F @ DENEY VE KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI KIMYA. LABORATUVARI

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

TEST RESULTS

292256/03-16
AB-0001-T

Laboratuvarimiza TSE OZEL DENEY kapsaminda gelen ISONEM YAPI KIMYASALLARI VE BOYA SAN. TIC.

LTD. STi. firmasina ait
boya malzemesi numunesi Uzerinde
hizinin tayini -Kap yéntemi standar

“ISONEM THERMAL PAINT” trrtin kodlu, (100 micron kalinlik icin), Ic-dis cephe 1sI yalitim
TS EN ISO 7783 / Nisan 2012:2012-04 Boyalar ve vernikler - Su buhari gecis
dina gére muayene ve deneyler gergeklestiriimis olup test sonuglari asagida

verilmistir.
-- . o G 5 Bulunan Firma . .
Ozellikler Standarda Gére Istenilen Degerler Degerler | Beyani Degerlendirme
De\s;er Deger (Sq)
Sinif
g/(m2. fii
gun)
4)Su Buhar Vo - Deger aranmaz
Aktanm Hize" [ T esek | V150 Se<0,14 g\//(.;%ségg)
TSENISO Vo | orta |155VE 014 < Sg<1,4 Sd:0,107m - -
7783 150 V4
Vs | Dustk | V=15 Saz 1,4
Wi | Yuksek W=>0,5
W2 | Orta 0,1<W=0,5
W | Dustk W<0,1
*Bu deney metodu akreditasyon kapsamindadir.
Bu deney talep edilmemistir (TE)
Bu deney bu numuneye uygulanamaz (NU)
Bu deney laboratuvarimiz imkanlariyla yapilamamaktadir (X)
Bu deney igin beyan/sartlar belirtimediginden degerlendirilememistir ($B)
Bu deney cihaz arizasi sebebiyle yapilamamistir (CA)
Belirtilen sartlara uygun
Belirtilen sartlara uygun degil
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